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Enligt gamla kartor har fastigheten Bojen 7 inte varit bebyggd förrän det befintliga huset från 1930-talet byggdes. Fram till 1800-talets mitt var hela området vid Kungsholmsstrand hagmark eller naturmark. Enligt stadsplanebestämmelserna från 1915 var kvarteret industrimark. I St Erikssamlingen finns en anteckning att kvarteret Bojen 1921 bestod av ett nybyggt tvåvånings stenhus på nummer 5 , för övrigt fanns där endast magasin och kontorsbyggnader av sten och trä. 1933-34 upprättades en ny stadsplan, där kvarteret, förutom de södra och östra delarna, föreslogs användas för bostadsändamål. På 1930-talets stadsplan syns de fyra rektangulära husen placerade i sicksack längs Industrigatan, precis som de sedan byggdes.
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Huset på Bojen 7 byggdes mellan 1934 och 1937, arkitekter var Bocander och Cronvall, byggherre C. Groschinsky och byggmästare CH. Åhrberg.
I Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering är Bojen 7 markerad med grönt, vilket är den näst högsta klassificering.  Grönt på klassificeringskartan betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. För Bojen 7 gäller den kulturhistoriska synpunkten. Enligt Plan- och bygglagen får byggnader som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla inte förvanskas.
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I gällande detaljplan är huset Bojen 7 märkt med ”q”, vilket är detsamma som kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnadens exteriör får enligt detaljplanen inte förvanskas och vid ombyggnader bör traditionella material användas.

Bojen 7 idag
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Husets funkisstil är typisk för det tidiga 1930-talet; enkel och stram med några små kvardröjande klassicerande drag från det förgående årtiondet - portalomfattningen av granit i en och en halv våning samt den rusticerade
 souterrängvåningen, som bildar sockelvåningen på husets framsida. 
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Huset har behållit sin karaktäristiska funkisstil med ljust gula slätputsade fasader samt två- och tredelade fönster. Fönsterna är de ursprungliga från 1930-talet, med de smala, nätta fönsterbågarna och originalglaset utvändigt. Invändigt har glasrutorna bytts ut mot energiglas.
Fasaden mot Industrigatan har vädringsbalkonger med ursprungliga järnräcken. På gaveln mot gatan har nya balkonger byggts och nya balkongdörrar tagits upp år 2008. Även fasaden på baksidan blev då kompletterad med nya balkonger, som liknar de befintliga med omålade aluminiumräcken och fronter av korrugerad plåt med raka hörn. Alla balkonger har samma ljusa beiga färg. De äldre balkongerna tillkom troligen på 1990-talet; Stadsmuseets inventering från 1982 nämner inga balkonger på baksidans fasad. Nya franska balkonger på husets baksida har tillkommit under de senaste renoveringarna. Räckena som använts liknar de på vädringsbalkongerna i dimension och färg, vilket innebär att de franska balkongerna smälter in i husets karaktär.

Till huset hör en planterad förgård till höger om porten på framsidan och denna måste enligt detaljplanen från 2010 bevaras, eftersom den starkt bidrar till gaturummets karaktär. Idag står bostadsrättsföreningens soptunnor här och planteringen består mest av självsådda växter.

Porten från 1930-talet är glasad med oljad träram samt horisontala stålstänger och skydd av stål längts ner. Den är tidstypisk i sin enkelhet. Entrén innanför porten har en hög bröstning av grön marmor, troligtvis Kålmårdsmarmor. Även de små skivorna ovanför elementen är av grön marmor, men dessa har blivit bytta genom åren. Senast blev den högra ersatt med en fönsterbänk från en lägenhet i huset. Väggarna ovanför bröstningen är målade i en ljus beige färg. Namntavlan och anslagstavlan är nya, men i tidsenlig stil med de typiska plastbokstäverna. Även lamporna är nya, men i en av 1930-talets vanligaste modeller. Golvet är också av marmor och har infällda plattor av glasbetong. Dessa fanns vid inventeringen 1982, men det är oklart om de är original.
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Trappan i trapphuset är av grågrön marmor, möjligtvis av samma sort som bröstningen i entrén, men väldigt sliten. Alla dörrar i trapphuset, förutom en i källarplan, blev utbytta 2009 mot säkerhetsdörrar, som efterliknar de ursprungliga fyllningsdörrarna.
  De stör inte helhetsintrycket nämnvärt. Tidsenliga namnskyltar har monterats på de nya dörrarna samt moderna tidningshållare intill varje lägenhetsdörr. Hissgallret har behållits, vilket gör mycket för helhetsintrycket i trapphuset. Hisskorgen är ny, men inklädd i mörk träfanér och grönt marmorgolv. Strömbrytarna är nya av svart bakelit i 1930-tals stil. Väggarna i trapphuset avslutas med en hålkäl
, vilken markerats med väggfärgen, som avslutas strax under hålkälen.                
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De ursprungliga trappräckena är av järn och har nyligen fått en ny mörkgrå färg. Även ledarna är original och har blivit renoverade.
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Dörrarna och glaspartierna mot vädringsbalkongerna på husets framsida är en av de mest framträdande delarna i trapphuset. Glaspartierna har samma utformning som entréporten, t o m stålstängerna finns med. Alla detaljerna, så som fönsterlås, på dörrar och glaspartier är bevarade och träramarna har blivit renoverade.
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Bostadsrättsföreningen Bojen 7´s gård på baksidan av huset består idag endast av terrassdelen närmast huset. Vid inventeringen 1982 uppgavs gården vara överbyggd och asfalterad, vilket stämmer in på gården nedanför Bojen 7´s terrass. Det tidtypiska järnstaketet, som tillför terrassen karaktär, är bevarat. Gårdsterrassen har vid de senaste renoveringarna blivit belagd med ett trädäck och avdelat med träplank. Till terrassen på baksidan hör också en ursprunglig betongtrappa, som leder till gården nedanför. Längst bort mot grannhuset nr 5 finns en bit av gården utan trädäck och en betongtrappa upp till en källardörr. Detta hörn av gården har ännu inte blivit renoverat.

Till huset hör numera också en takterrass, även den belagd med ett trädäck. Här kommer man nära det rödmålade plåttaket, som 2007 renoverats till ursprungligt skick. Takterrassen omgärdas av ett nytt räcke av aluminium och slät grön plåt. 
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Huset har idag lägenheter med både 1-, 2-, och 3 rum och kök. Enligt inventeringen från 1982 fanns här 1934 bara 2-3 rum och kök. I lägenheterna finns det fortfarande vissa ursprungliga detaljer, så som spanjoletter, ventilationsreglage och fönsterbänkar, bevarade. Även husets ventilationssystem, vilken består av självdrag, är original.
Vägledning för framtida underhåll och renoveringar      
Det viktigaste är att behålla husets karaktär och helhetsintryck, även vid upprustning av förgården och renovering uteplatsen vid terrassen på baksidan. Vid förändringar och renoveringar ska man vara försiktig med moderna material- och växtval. Moderna byggmaterial, detaljer och växter ändrar husets helhetsintryck, även om förändringarna kan tyckas små.
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Detaljer, så som stuprör av koppar, grön marmor i trapphuset, järnräcken, ledstänger, glaspartiernas fönsterlås och andra som beskrivits i denna arkitekturhistoriska beskrivning, är väldigt viktiga för helhetsintrycket. Dessa detaljer behöver uppmärksammas för att de inte ska försvinna vid olika renoveringar. Även i lägenheterna finns ursprungliga detaljer värda att bevara.

Ibland måste ett hus genomgå nödvändiga renoveringar för att kunna fortsätta användas som bostad. Det kan gälla brand- och elsäkerhet, renovering av fönster, trappan i trapphuset eller räcken i olika delar av huset. Sådana renoveringar kan oftast göras utan att byta ut husets originaldelar och utan omfattande ingrepp i huset. Exempelvis kan: trasiga trappor lagas med liknande sten och slipas om, enbart de dåliga delarna i ett fönster bytas ut, ett räcke kompletteras istället för att bytas ut och gamla järnräcken slipas och målas om. I många fall är en varsam renovering med kompletteringar och långsiktigt underhåll, istället för helrenoveringar med totalentreprenad, också mer ekonomisk.
I en bostadsrättsförenings underhållsplan bör även planeras för husets bevarande och skydd av dess särart. I planen ska framgå att föreningen vill bevara husets karaktär och hur detta ska uppnås. Denna arkitekturhistoriska beskrivning kan ligga till grund för en sådan underhållsplan, exempelvis genom att dåvarande styrelse kan hålla reda på vilka ändringar som gjorts i huset och vilka delar som ännu är original. Med en plan har framtida styrelser i bostadsrättsföreningen ett verktyg för hur de ska handla vid nya renoveringar och föreningen kan därmed långsiktigt underhålla sitt hus utan att vara beroende av olika styrelsers eventuella godtycklighet.     
� De horisontala skårorna i putsen, för att efterhärma stenar i en mur. 


� Dörr uppbyggd av ett ramverk med fyllningar. Fram till och med 1930-talet var de flesta dörrar fyllningsdörrar.


� Den konkava övergången mellan vägg och tak.  





